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                    Wärmerückgewinnung spart Energie.
Sie wollen Ihre Lüftungs-Energiekosten minimieren?
Die SL-THERMO macht eine Senkung (auf bis zu 30 %) des Energieaufwands bei Standardhauben möglich. Der Wärmetauscher ist genau über der Herdanlage installiert, dort wo die Ablufttemperaturen am höchsten sind. Die kalte Außenluft wird in einem Flachrohrwärmetauscher im Kreuzstrom zur warmen Küchenabluft geführt und vorgewärmt. Der dahinter liegende Nacherhitzer tritt lediglich bei extremer Kälte in Aktion, um die Luft auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Alles mit sehr geringem Energieaufwand.

                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                

    
        

    



    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                    	Enorme Senkung der Heiz- und Stromkosten
	Sommer-Winterumschaltung, wahlweise automatisch oder manuell
	Angewandte Ressourcenschonung und erhebliche Kostenersparnis


                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                

    
        

    



    


                

    
        
            

    
        
        
            
                
                    
                        
                            

        

    
            
                    



                
        
    



    


                        

                    
                
                    
                        
                            

        

    
            
                    



                
        
    



    


                        

                    
                
                    
                        
                            

        

    
            
                    



                
        
    



    


                        

                    
                
            

        
        
    




        

        
                
                    
                    
Mehr Infos zum Thema SL-THERMO finden Sie in unserer nachfolgenden Animation.

                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                
                    

    



                
                

    Falls Sie Probleme bei der Darstellung in Ihrem Webbrowser haben, können Sie sich die "Animation SL-THERMO" >>>hier downloaden und auf Ihrem PC in Ruhe anschauen. 



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                
                    

    



                
                

    Aufgrund der speziellen Konstruktion eignet sich diese Entwicklung besonders für aerosolathaltige Abluft und löst die Probleme einer zentralen Anlage. Der Abstand der Flachrohre im Wärmetauscher ist ausreichend, um hier keine Verstopfung oder zu starke Verunreinigung befürchten zu müssen, so dass Standzeit und Druckverlust nicht negativ beeinträchtigt werden. Durch das Aufeinandertreffen der kalten Außenluft und der heißen Abluft wird im Haubeninnern an der Oberfläche der Tauscherrohre eine Kondensatbildung hervorgerufen. Dieses Kondensat bewirkt ein automatisches „Abspülen“ der Fettpartikel vom Wärmetauscher und kann über die Rückseite der Aerosolabscheider in die Kondensatsammelrinne gelangen und dort abgelassen werden. Man spricht daher von einem Selbstreinigungseffekt, da sich der Wärmetauscher ohne zusätzliche Vorrichtungen von selber sauber hält.

Eine Leistungsberechnung hinsichtlich der Rückwärmzahl und Auslegung der Nacherhitzer bzw. der Heizleistung kann für jeden Fall individuell erstellt werden.



                
                    



                
                
                    



                
            


        



        

               
    

  










