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                Aerosolnachbehandlung nach DIN EN 16282-8, Anhang A
            

        



            
        



            



        
    



    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                    Das Nachbehandlungssystem bietet folgende Qualitätsmerkmale

    ► Maximale Sicherheit des beschäftigten Personals
          • Sicherheitselement Luftströmungswächter - Schutz vor Ozon
          • Sicherheitselement Verriegelungssystem - Schutz vor optischer Strahlung
     ► Umweltschonender Anlagenbetrieb
          • Anpassung der Ozonproduktion der UV-Strahler an die Kochprozesse
     ► Minimaler Energieverbrauch
          • Zeitbegrenzung des UV-Strahler Betriebes

Insgesamt wird das System optimal auf die vor Ort praktizierten Kochprozesse angepasst. Dies erfolgt über unsere Servicetechniker mit dem verantwortlichen Küchenpersonal.

Im Bedienmenü wird über Eingabemasken jeder einzelne UV-Strahler auf Ozonproduktion, Betriebszeiten und Zusammenfassung in Gruppen eingestellt.

Somit wird nur so viel Ozon produziert und Energie verbraucht wie wirklich benötigt wird.
 Ein Ozonüberschuss wird verhindert.

In der Standardausführung können 3 Signale auf die GLT geschaltet werden.
          • Wartung
          • Störungen
          • Betriebszustand

                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                

    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                        

    
        
            



            

    
            
                

    
            
                Effekte durch Anlagenbetrieb SL-UV PRO+
            

        



            
        



            



        
    



                    
                            Allgemein:
	        ► Effektive Reduzierung der Aerosolablagerungen im Abscheider-Gehäuse
 			        ► Effektive Reduzierung der Aerosolablagerungen auf der Abscheider-Rückseite
 			        ► Effektive Reduzierung der Aerosolablagerungen im Abluftkanalsystem
 			        ► Wesentliche Verringerung der Brandgefahr im Abluftsystem
 			        ► Erhebliche Verminderung der Geruchsemission in der Abluft
	


                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                

    
        

    



    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                            Speziell:
	       ► Einzelüberwachung UV-C Strahler auf Beriebsstunden und Funktion
 			       ► Einfacher Austausch der UV-C Strahler über Klemmsystem
 			       ► Patentiertes Sicherheits-Verriegelungssystem
 			
 			       ► Parametrierung von bis zu fünf autarken Abluftzonen
 			       ► Leistungsregulierung UV-C Strahler
 			       ► Energiesparmodus durch Zeitbegrenzung des Betriebes der UV-Strahler
 			       ► Anzeige und Parametrierung am 7"-Bedienpanel, Tablet oder Smartphone
 			       ► GLT-Anschluss / Fernwartung über Internet		

 

                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        


    

            
                
                
                    



                
                

    
        

    



    


                

    
        
            

    
        
            
                
        
        
            
                
                    
                        
                            

        

    
            
                    



                
        
    
        
            Bild: Bedientableau Betriebszustand SL-UV-PRO+Premium
        
    



    


                        

                    
                
            

        
            
                
                    
                        
                            

        

    
            
                    



                
        
    
        
            Bild: Bedientableau UV-Strahler Einstellungen
        
    



    


                        

                    
                
            

        
        
                

            

        
    




        

        
                
            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        



        

               
    

  










